ATTESTATION DE
CONTROLE TECHNIQUE

MATURE DU CONTROLE

N

{3) DATE DU CONTROLE N° DU PROCES-VERBAL

| Controle technique périodique

25/08/2025 25182991

(T) RESLULTAT DU CONTROLE

Défavorable pour défaillances critiques

.::; {8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTROLE REALISE <
25/08/2025

>_ NATURE DU PROCHAIN CONTROLE Y
Contre-visite

N v

- IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE ™y

N° D'AGREMENT : S054D111

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNEES : 890 rue Jean Prouvé

54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

\ Tél: 03.83.51.75.83 Fax : 03.83.51.75.52 y
I (2) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR )
NOM ET PRENOM :
N° D'AGREMENT :
SIGNATURE :
\
i/ IDENTIFICATION DU VEHICULE N

Date de lere mise
en circulation

21/03/19

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

FE-473-TB(F) 28/04/22

Désignation commerciale

ZOE

Marque
RENAULT
(1) N° dans la série du type

VF1AG000362793435
Type/CNIT .

(5) Catégorie internationale  Genre
M1 VP
Energie

M10RENVP954N514 EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-
priseur ou un huissier de justice

Y7

(4) KILOMETRAGE RELEVE

32314

AN |
/~_INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE

AN

Attestation délivrée le 26/08/2025
par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive

Centre d'affaires La Boursidiére, Rue de la
Boursidiére - Batiment H

CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

{B) DEFAILLANCES ET MIVEAUX DE GRAVITE
DEFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :
5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée : ARD, ARG
DEFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

7.1.5.b.2. AIRBAG : Le systeme signale une défaillance via I'interface électronique du
véhicule

DEFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif
|Iégerement endommagé ou mal fixé : AVG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d’un corps étranger : AVD,
AVG

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommagé : AVG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portiére, charniéres, serrures ou
gaches détériorées : ARD, ARG

MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE

G D G D
Ripage (-8 a +8 m/km) : -0.7 m/km
Dissymétrie suspension (< 30%) : 5% 1%
Forces verticales : 873 daN 618 daN
Frein de service
Forces de freinage (déséquilibre) : 325 daN 297 daN 215 daN 228 daN
Déséquilibre (< 20%) : 9% 6 %
Forces de freinage (efficacité) : 325 daN 297 daN 215 daN 228 daN

Taux d'efficacité globale (= 58%) : 71 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (= 18%) : 24 %
-1.3%

Feux de croisement (-0,5% a -2,5%) : -1.1%




